PLANTAG
TECHNISCHES MERKBLATT PCG GROUP

ARTIKEL: PLACRYLAT-HARTER FUR GLASLACKE
ART.-NR.: 74897.1
SYSTEM: Isocyanathaltiger Harter

= Farbton: farblos S5 3 Gut verschlossen, kiihl und trocken lagern.
LY R
Lagerfahigkeit:
= Glanzgrad: entfallt 74897.1: 6 Monate
= Lieferviskositat: 18-20s DIN 53211/4 mm
= Dichte: ca. 1,03 g/cm? (im nicht angebrochenen Originalgebinde)
= Placrylat-Harter darf nicht mehr verwendet werden,
wenn die Viskositat merklich angestiegen ist!
Sicherheit:
PLANTAG Coatings GmbH

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Plantagenweg 34-38

Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer 32758 Detmold

Produkte nicht von eigenen Prufungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter DEUTSCHLAND

Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet Fon: +49 5231 6002 661

werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Fax: +49 5231 6002 9661
Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemaR Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem E-Mail: info@plantag.de

Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Feb-20]

PLANTAG COATINGS- Stark in Lack

Seite 1von 1



