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STUFE FÜR STUFE 
ZUR PERFEKTION
LACKE FÜR TREPPEN UND 
BELASTBARE OBERFLÄCHEN



WASSERBASIERENDE LACKE
DIE NEUE PRODUKTGENERATION
FÜR PROFESSIONELLE OBERFLÄCHEN

1K+2K AQUA MAGIC-COLOR AMC 462

Wasserbasierender 1K+2K Farblack, 
der Qualitätsanspruch und Umweltbe-
wusstsein in Einklang bringt.

GLANZGRAD 
matt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS
10:1 nach Volumen mit 
AQUAHARDENER AH 412

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 sehr hohe Lichtstabilität
 sehr gute Deckkraft
 sehr gute Schleifriefenabdeckung
 hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
 ausgezeichneter Verlauf
 einfache Handhabung

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
 DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
 EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
 decopaintkonform

Wasserbasierender 1K Universalfüller 
mit ausgezeichneter Füllkraft und gutem 
Schliff.

1K AQUA-FILLER AF 430 (weiß)
1K AQUA-FILLER AF 430-S (schwarz)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar 
 hervorragend schleifbar
 ausgezeichnete Füllkraft
 perfekte Haftung
 guter Stand an senkrechten Flächen

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung    

 mit AQUA-MAGIC-COLOR AMC 462) (in Prüfung)
 decopaintkonform

1K AQUA-FILLER AF 430

1K+2K AQUA-CLEAR AC 475

Wasserbasierender 1K+2K Klarlack mit
hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit.

GLANZGRAD 
-10 (stumpfmatt) 
-20 (matt)
-30 (seidenmatt)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS
10:1 nach Volumen mit 
AQUAHARDENER AH 412 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 sehr hohe Lichtstabilität
 hervorragende Transparenz
 hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
 sehr gute Anfeuerung
 einfache Handhabung

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
 DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
 EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
 decopaintkonform



1K+2K AQUA-CLEAR LOW AC 477

Wasserbasierender 1K+2K Klarlack 
zum Ablackieren von porigen Ober-
flächen.

GLANZGRAD 
-10 (stumpfmatt) 
-20 (matt)
-30 (seidenmatt)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS
10:1 nach Volumen mit 
AQUAHARDENER AH 412 

NEU!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 festkörper-reduzierte Variante des AC 475
 besonders geeignet für porige Hölzer
 sehr hohe Lichtstabilität
 sehr hohe Transparenz
 sehr gute Anfeuerung
 einfache Handhabung

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
 DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
 EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
 decopaintkonform

1K+2K AQUASTEP AS 490

Transparenter, wasserbasierender 
Treppenlack als 1K+2K Lack einsetzbar.

GLANZGRAD 
matt und    
seidenmatt 

MISCHUNGSVERHÄLTNIS
10:1 nach Volumen mit 
AQUAHARDENER AH 410

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 ausgezeichnete Lichtbeständigkeit und gute Anfeuerung
 einfache Handhabung
 stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
 gleichmäßiger Verlauf 
 hohe Abriebbeständigkeit

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
 EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
 cremebeständig
 decopaintkonform

2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420

Wasserbasierender 2K Natureffekt-
lack mit Rohholzeffekt und hoher 
Widerstandsfähigkeit.

GLANZGRAD
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS
10:1 nach Volumen mit 
AQUAHARDENER AH 410

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 hohe Widerstandsfähigkeit
 sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
 trocknet rohholzartig stumpmatt auf
 angenehme Haptik

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
 DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
 EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
 decopaintkonform



FÜR BEEINDRUCKENDE TREPPEN
MIT BEIZE ODER WACHS-ÖL

1K DECO-OBJECT-OIL DO 670

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 geeignet für helle Hölzer
 gutes Eindringverhalten
 hervorragende Wasserbeständigkeit
 hohe Härte
 hervorragende Aufglänzstabilität
 lässt das Holz besonders natürlich erscheinen
 sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz-      

 und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden
 weiße Eigenfarbe, hellt den Holzfarbton auf 

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
 formaldehydfrei und kobaltfrei
 decopaintkonform

WERTER-HALTEND

Decopaintkonformes Naturöl.

1K DECO-OIL-COLOR DO 630

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 aromatenfrei
 leichte Verarbeitung
 hohe Aufglanzstabilität
 sehr gut wasser- und schmutzabweisend 
 Applikation mittels Lappen, Pinseln, Spritzen und Walzen möglich
 in 10 Farbtönen erhältlich

PRÜFNORMEN
 DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
 kobaltfrei

Farbiges Naturöl mit hoher Härte.

NEU!

1K DECO-OIL DO 640C

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 aromatenfrei
 leichte Verarbeitung
 hohe Aufglanzstabilität
 sehr gut wasser- und schmutzabweisend 
 Applikation mittels Lappen, Pinseln, Spritzen und Walzen möglich

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
 kobaltfrei

Transparentes Naturöl  
mit hoher Härte.

NEU!



1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 gutes Eindringverhalten
 gute Wasserbeständigkeit
 der Holzfarbton und die Struktur des Holzes     

 werden in besonderer Form hervorgehoben
 sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz-     

 und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden und Holztreppen

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
 formaldehydfrei und kobaltfrei 
 decopaintkonform

ÖKOLO-
GISCH

Decopaintkonforme   
Öl-Wachskombination.

AQUASTAIN-COLOR ASC 531/533

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 gutes Deckvermögen und egalisierende Wirkung
 einfache Handhabung 
 lichtecht
 leuchtend intensive Farben 
 nicht anfeuernd 
 unter 1K Wasserlacken (kein Ausschwimmen der Pigmente)
 sowie unter UV Lacken einsetzbar (keine Farbveränderung der Beize)
 alle Farbtöne sind untereinander mischbar

ERHÄLTLICH ALS
  Aquastain-Color ASC 531 in 9 Grundtönen
  Aquastain-Color ASC 533 für alle Sondereinstellungen
  ein Reduzieren der Farbstärke ist mit farbloser Basis ASC 501 möglich

Wasserbasierte,   
gebrauchsfertige Pigmentbeize.

1K ECO-HARTWACHS-FINISH EHF 570

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 farblos
 einfache Verarbeitung
 besonders gutes Eindringvermögen
 sehr gute Wasserbeständigkeit
 schöne Anfeuerung des Holzuntergrundes
 sehr gute Verlauffähigkeit

PRÜFNORMEN
 EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
 DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
 entspricht GISCODE: Ö 60
 frei von schädlichen Substanzen wie: NMP, APEO

NEU!

1K Wachsöl für die Oberflächen- 
behandlung von Parkettböden und  
Treppenbauteilen im privaten Bereich.



PLANTAG Coatings  GmbH
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon +49 5231 6002 661
Fax +49 5231 6002 9661
E-Mail info@jordanlacke.de

JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH
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