
JC6330-0900 	 JC6300-0160 	 JC6300-0310	 JC6300-0550	 JC6300-0980	
weiß-positiv	 gelb	 rot	 blau	 schwarz

JC6330-0000 		   
Positiv-Basis (farblos)	

B
as

is

G
ru

nd
tö

ne

Ka
rt

en
tö

ne

nach Kartenton ASP 432-1 (Art.: JC6330-0900)	 nach Kartenton ASP 432-2 (Art.: JC6330-1106)	 nach Kartenton ASP 432-3 (Art.: JC6330-1107)
100 Teile weiß-positiv		  77,6 T farblos, 21 T weiß-positiv, 0,5 T gelb, 0,3 T rot, 0,6 T schwarz	 77,3 T farblos, 18 T weiß-positiv, 2 T gelb, 1,2 T rot, 1,5 T schwarz

nach Kartenton ASP 432-4 (Art.: JC6330-6101)	 nach Kartenton ASP 432-5 (Art.: JC6330-8121)	 nach Kartenton ASP 432-6 (Art.: JC6330-8122)
93 T farblos, 2,4 T gelb, 1,1 T rot, 3,5 T schwarz	 95,5 T farblos, 2 T gelb, 1,2 T rot, 1,3 T schwarz	 91,5 T farblos, 4 T gelb, 2,5 T rot, 2 T schwarz
			 

nach Kartenton ASP 432-7 (Art.: JC6330-1104)	 nach Kartenton ASP 432-8 (Art.: JC6330-8123)	 nach Kartenton ASP 432-9 (Art.: JC6330-8124)
92,3 T farblos, 4,7 T gelb, 1,8 T rot, 1,2 T schwarz	 90 T farblos, 4 T gelb, 3 T rot, 3 T schwarz	 86,6 T farblos, 3,6 T gelb, 4,8 T rot, 5 T schwarz

nach Kartenton ASP 432-10 (Art.: JC6330-7107)	 nach Kartenton ASP 432-11 (Art.: JC6330-8125)	 nach Kartenton ASP 432-12 (Art.: JC6330-8126)
96 T farblos, 1 T gelb, 1 T rot, 2 T schwarz	 87 T farblos, 4 T gelb, 3 T rot, 6 T schwarz	 81 T farblos, 3 T gelb, 5 T rot, 11 T schwarz

nach Kartenton ASP 432-13 (Art.: JC6330-7104)	 nach Kartenton ASP 432-14 (Art.: JC6330-7105)	 nach Kartenton ASP 432-15 (Art.: JC6330-7106)
80,4 T farblos, 15 T weiß-positiv, 0,9 T gelb, 0,7 T rot, 3 T schwarz	 83,5 T farblos, 9 T weiß-positiv, 0,4 T gelb, 0,6 T rot, 6,5 T schwarz	 70 T farblos, 2 T weiß-positiv, 1 T gelb, 2 T rot, 25 T schwarz
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PCG GROUP 
STARK IN LACK

HYDROSTAIN MODULAR POSITIV JC6330
NACH ASP 432 KARTENTÖNEN



Unser neues Beizsystem HYDROSTAIN MODULAR JC63X0 
bietet Ihnen durch den modularen Aufbau vielfältige  
Möglichkeiten in der Anwendung – von Standard-, über  
Rustikal- bis hin zu Positivbeizen. 

Zur Verfügung stehen 3 Basismaterialien, die den  
gewünschten Beizeffekt erzielen. Mit den passenden  
Farbstoff- und Pigmentlösungen, die untereinander  
mischbar sind und den Basen zugegeben werden, können 
die gewünschten Eigenschaften wie Farbton, Brillanz,  
Anfeuerung, Transparenz oder auch eine egalisierende  
Wirkung erzielt werden.

Damit Ihnen der Umstieg von unseren AQUASTAIN Beiz-
systemen erleichtert wird, möchten wir Sie bestmöglich 
unterstützen. Daher haben wir für Sie unsere bewährten 
AQUASTAIN Kartentöne mit der neuen, wasserbasierten  
HYDROSTAIN MODULAR Beize nachgestellt.

Um die Kartentöne der AQUASTAIN-POSITIV Beize  
nachstellen zu können, benötigen Sie nur die Basis  
HYDROSTAIN MODULAR POSITIV JC6330-0000, die Farb-
stofflösungen JC6300-XXXX sowie den vorgefertigten 
Grundton „weiss-positiv JC6330-0900“. Aufgehellt werden 
kann mit der Basis HYDROSTAIN MODULAR POSITIV 
JC6330-0000 oder mit Wasser. Durch Wasserzugabe wird 
der Positiv-Effekt abgeschwächt. Zu viel Wasser kann 
den Effekt aufheben.

   Hinweise:
• 	Der Ausfall des Beiztones ist von vielen Faktoren abhängig, 

u.a. Holzart, Holzbeschaffenheit, Holzschliff, Auftrags-
weise, Auftragsmenge, Einwirkzeit der Beize sowie Lack-
überzug. Es ist daher unerlässlich, dass vor Beginn der 
Beizarbeiten ein Ausfallmuster auf dem zu verwendenden 
Holz bzw. Furnier mit anschließender Lackierung gefertigt 
wird.

• Die in der Beizkarte dargestellten Beiztöne dienen nur zur 
Orientierung. Eine Verbindlichkeit	zur Originallieferung 
kann deshalb nicht abgeleitet werden (geringe Farbtonab-
weichungen vorbehalten).

•	 Bei sehr schwach konzentrierten Beiztönen kann es zu 
einer Veränderung des Holzfarbtones durch UV-Strahlung 
kommen. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu 
verzögern, ist den Lacken 1% Lichtschutzkonzentrat LK 45 
beizugeben.

Die technischen Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte 
dem Produktdatenblatt, welches ständig aktuell auf unserer 
Homepage www.jordanlacke.de abrufbar ist.

HYDROSTAIN MODULAR REZEPTUREN
FÜR AQUASTAIN POSITIV ASP 432  
KARTENTÖNE 
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