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PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34 – 38 | 32758 Detmold
Fon. +49 5231 6002 661 | Fax +49 5231 6002 9661 | info@jordanlacke.de | www.jordanlacke.de 
JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

* entsprechendes Datenblatt beachten
** kann als Grundierung und Decklack eingesetzt werden 
*** bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte   
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PCG GROUP

Erläuterungen zu den DIN-Normen: DIN 53160: Speichel- und Schweißechtheit
DIN 4102-B1: Schwerentflammbar | DIN 68861/1B: Chemische Beständigkeit
DIN ISO 2409: Beschichtungsstoffe – Gitterschnittprüfung 
EN 71/3: frei von extrahierbaren Schwermetallen

Werkzeuge: 1 = Ballen, Pinsel
 2 = Airless, Airmix und Becherpistole
 3 = Gießauftragsmaschine

Glanzstufen:    1 = glänzend | 3 = seidenmatt | 4 = halbmatt 
                           5 = matt | 7 = spezialmatt | 6 = stumpfmatt

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34 – 38 | 32758 Detmold
Fon. +49 5231 6002 661 | Fax +49 5231 6002 9661
info@jordanlacke.de | www.jordanlacke.de 
JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

AQUA-MAGIC-FILLER 
JB7430-0X01

AQUALINE 1K JB7430-0001 (weiß)
JB7430-0901 (schwarz)

Wasser Wasser
AC 460

1-2 120-160 2,5-3,0 2,2-2,8 2-4 h 240 48 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* 
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- decopaintkonform

PUR-FÜLLER F 1338 CLASSICLINE 2K H 132 10:1 weiß (F 1338)
schwarz (F 1338-S)

V 2244
V 1313

V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 6 h 1-2 120-180 1,7-2,0 2,5-3,5 2 h 280-400 24 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN ISO 2409 GT 0 - Haftfestigkeit

AQUA-MAGIC-BASE 
JB7163-0001

AQUALINE 1K weiß Wasser Wasser
AC 460

1-3 120-150 2,0-2,5 2,0-2,5 2 h 240-360 24-48 h - decopaintkonform

CLASSIC-BASE CBM 820 CLASSICLINE 1K klar V 1415
V 2244
V 803

1-2 50-70 1,8-2,0 1,8-2,5 12-24 h

CLASSIC-BASE CB 823 CLASSICLINE 1K klar V 1415
V 2244
V 803

1 10-25 1,0-1,5 2,0-2,5 1 h

JOCOPHEN-GRUNDLACK  
H 2010

CLASSICLINE 2K H 2242 2:1 klar V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 7 h 1-3 140-160 1,5-1,8 2,5-3,5 4-6 h 240-320 15 h - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*

HIGH-SOLID-GRUNDLACK 
H 4500

CLASSICLINE 2K H 4002 2:1 klar V 2244 V 19 V 2244
V 803

ca. 2 h 1-2 120-140 1,5-1,8 2,0-3,0 6-8 h 240-280 15 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*

ACRYPUR-GRUND H 23100 CLASSICLINE 2K H 132 10:1 klar V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 8 h 2-3 140-160 1,5-1,8 2,5-3,0 2-4 h 240-320 15 h - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*

Bemerkungen:  * 2:1 gemischte Lacksysteme sind nicht auf gebleichten  
      Hölzern einsetzbar

 ** im Verbund mit geprüftem Lackaufbau

AQUA-MAGIC-COLOR 
JK7462-XXXX

AQUALINE 1K matt RAL, Sikkens, NCS, etc. Wasser Wasser 
AC 460

1-2 100-130 1,8-2,0 1,8-2,5 2-3 h 320 48 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* 
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung)
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- decopaintkonform

JORA-COLOR JC 150 CLASSICLINE 2K H 132 10:1 matt RAL, Sikkens, NCS, 
etc.,
auch Metallic

V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 8 h 1-2 140-180 1,5-1,8 1,8-2,0 280-320 15 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*
- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 - Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

HIGH-SOLID-COLOR H 600X CLASSICLINE 2K H 6002 2:1 matt (H 6000)
spezialmatt (H 6007)

RAL, Sikkens, NCS, 
etc.

V 2244 V 19 V 2244
V 803

ca. 1 h 1-2 180-250 1,5-1,8 2,5-3,0 6-8 h 280-400 16 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 - Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

JORA-BRILLANT-COLOR  
JBC 855

CLASSICLINE 2K JH2870-0 2:1 hochglänzend RAL, Sikkens, NCS, etc. V 2083 V 2244
V 803
V 2083

ca. 3 h 1-2 80-120 1,2-1,8 2,5-3,5 über Nacht 320-600 24 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 - Speichel- und Schweißechtheit

COLORLUX-METALLIC H 378 CLASSICLINE 2K H 132 10:1 matt Metallicfarbtöne V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 4 h 1 100-140 1,5-1,8 2,0-3,0 280-320 15 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 - Speichel- und Schweißechtheit (in Anlehnung)
- PVC-fest

JORDAN NATURE-COLOR 203 NATURELINE 1K matt farbig Wasser 2 100-130 1,2-1,8 2,0-3,0 4 h 240-320 24 h - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- Emissionsfrei – eco-INSTITUT
- Wechselklimabeständig
- Termitenschutz
- Wirksam gegen Pilze – nach DIN EN 113:2004

AQUA-MAGIC-CLEAR 
JM7475-X

AQUALINE 1K stumpfmatt (JM7475-2)
matt (JM7475-3)
seidenmatt (JM7475-4)

klar Wasser Wasser
AC 460

2 70-120 1,8-2,0 1,8-2,3 2-3 h 320 48 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* 
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung)
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- decopaintkonform

AQUA-MAGIC-CLEAR 
JM7477-X

AQUALINE 1K stumpfmatt (JM7477-2)
matt (JM7477-3)
seidenmatt (JM7477-4)

klar Wasser Wasser
AC 460

2 70-120 1,8-2,0 1,8-2,3 2-3 h 320 48 h - EN 71, Teil 3  - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung)
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- decopaintkonform

AQUASTEP AS 490** AQUALINE 1K+2K AH 410 10:1 matt (-5) klar Wasser Wasser
AC 460

ca. 2 h 1-3 120-160 2,0-2,5 3,0-4,0 2-3 h 240-320 48 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung)
- Schweiß- und Creme-Beständigkeit

AQUA-NATUREFFEKT AN 420** AQUALINE 2K AH 410 10:1 naturmatt klar Wasser Wasser
AC 460

ca. 4 h 1-2 80-120 1,5-1,8 2,5-3,0 4 h 320 48 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit

AQUA-OIL-EFFECT 
JF7455-1

AQUALINE 1K naturmatt klar Wasser Wasser
AC 460

2 100-120 1,8-2,0 2,0-2,5 2-3 h 320 24-48 h - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- decopaintkonform

AQUA-SUN-PROTECT 
JM7480-1

AQUALINE 1K naturmatt klar Wasser Wasser
AC 460

1-2 90-120 1,8-2,5 2,3-3,0 1 h 240-320 24 h

PUR-SCHICHTER H 136X** CLASSICLINE 2K H 1362 10:1 seidenmatt (H 1363)
matt (H 1365)
stumpfmatt (H 1366)
spezialmatt (H 1367)

klar V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 48 h 2 120-140 1,5-1,8 2,0-2,5 2-3 h 240-320 15 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

TEMPOFIX-SCHICHTER  
SG 17-X**

CLASSICLINE 1K seidenmatt (SG17-3G)
matt (SG17-5G)
stumpfmatt (SG17-6G)

klar V 1415 V 19 V 1415
V 803

1-2 120-130 1,5-1,8 2,5-3,0 1 h 240-320 24 h - EN 71, Teil 3  - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit

HIGH-SOLID-SCHICHTER  
H 400X**

CLASSICLINE 2K H 4002 2:1 glänzend (H 4001)
halbmatt (H 4004)
matt (H 4005)
spezialmatt (H 4007)

klar V 2244 V 19 V 2244
V 803

ca. 2 h 2 140-160 1,5-1,8 2,0-2,5 4-5 h 240-280 15 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit

COSMOLIT-SCHICHTER  
HS 200X**

CLASSICLINE 1K seidenmatt (HS 2003)
matt (HS 2005)
stumpfmatt (HS 2006)

klar V 1415 V 19 V 1415
V 803

2 120-140 1,5-1,8 2,0-2,5 1-2 h 240-320 6 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

JORA-BRILLANT JB 875** CLASSICLINE 2K JH2870-0 2:1 hochglänzend klar V 2244 V 1415
V 2244
V 803

ca. 3 h 1-2 80-120 1,2-1,8 2,5-3,5 über Nacht 320-600 24 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*
- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

JORA-ULTRA-MATT-RESIST 
JF2492-0000

CLASSICLINE 2K H 132 100:15 naturmatt klar V 1415
V 2244
V 803

ca. 5 h 2 150 1,8-2,0 1,5-2,0 24-48 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*

CLASSIC-EXTREME-RESIST 
CE 894-X

CLASSICLINE 2K H 132 10:1 matt (CE 894-5)
stumpfmatt (CE 894-6)

klar V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 24 h 1-2 120-160 1,5-2,0 2,0-3,0 2-3 h 240-400 24 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

GIESS-COLORLUX H 37X** CLASSICLINE 2K H 132 10:1 glänzend (H 371)
seidenmatt (H 373)
matt (H 375)
stumpfmatt (H 376)
supermatt (H 376-S2)
spezialmatt (H 377)

klar V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 48 h 1-2 100-140 1,5-1,8 2,0-3,0 2-3 h 240-320 15 h - DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*
- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

JOCOPHEN-DD-LACK H 224X CLASSICLINE 2K H 2242 2:1 seidenmatt (H 2243)
matt (H 2245)
stumpfmatt (H 2246)

klar V 2244 V 19 V 1415
V 2244
V 803

ca. 7 h 1 100-130 1,5-1,8 2,0-2,5 15 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- PVC-fest

JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKT-
LACK H 1861**

CLASSICLINE 2K H 1862 2:1 naturmatt klar V 2244 V 1415
V 2244
V 803

ca. 6 h 2 120-140 1,5-1,8 2,0-2,5 3-4 h 240-280 15 h - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit

JORDAN NATURE-FIRE-PRO-
TECT 210**

NATURELINE 1K matt klar Wasser 2 150 1,2-1,8 2,0-3,0 4 h 240-320 24-72 h - DIN EN 13501-1 C-s1-d0 - Schwerentflammbarkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- Emissionsfrei – eco-INSTITUT
- Wirksam gegen Pilze – nach DIN EN 113:2004
- Wechselklimabeständig
- Termitenschutz
- Fledermausverträgliches Holzschutzmittel nach schweize-
   rischer Koordinationsstelle für Fledermausschutz

JORDAN NATURE-PUR 200** NATURELINE 1K matt klar Wasser 2 100-120 1,2-1,8 2,0-3,0 4 h 240-320 24 h - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- Emissionsfrei – eco-INSTITUT
- Wirksam gegen Pilze – nach DIN EN 113:2004
- Wechselklimabeständig
- Termitenschutz
- Fledermausverträgliches Holzschutzmittel nach schweize-          
   rischer Koordinationsstelle für Fledermausschutz

KL
A

RL
A

CK
E 

(S
CH

IC
H

TE
R*

*)
FA

RB
LA

CK
E

FÜ
LL

ER
G

RU
N

D
IE

RU
N

G
EN

DECO-OIL-COLOR DO 630 DECOLINE 1K matt farbig V 608 V 1415
V 2244
V 608
V 2249

2 10-20 1,5 2,0-3,0 6-8 h 320-400 24 h - DIN 68861-1C - chem. Widerstandsfähigkeit*
- aromatenfrei
- kobaltfrei

DECO-OIL DO 640C DECOLINE 1K matt klar V 608 V 1415
V 2244
V 608
V 2249

2 10-30 1,5 2,0-3,0 6-8 h 320-400 24-48 h - DIN 68861-1C - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- aromatenfrei
- kobaltfrei
- Rutschhemmungsklasse R11 nach DIN EN 16165:2021

DECO-OIL DO 660 DECOLINE 1K+2K DH 613 10:1 matt klar V 608 V 1415
V 2244
V 608
V 2249

ca. 2 h 1-2 40-60 1,5 2,0-3,0 12 h 320-400 24 h - DIN 68861-1C - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- VOC-frei
- kobaltfrei
- decopaintkonform

DECO-OBJECT-OIL DO 670 DECOLINE 1K matt weiß-transparent V 608 V 1415
V 2244
V 608
V 803

1-3 10-30 1,5 2,0-3,0 6 h 320-400 24 h - DIN 68861-1C - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- kobaltfrei
- decopaintkonform

DECO-NATURWACHS-OIL 
DO 680

DECOLINE 1K seidenmatt bis matt klar V 608 V 1415
V 2244
V 608
V 803

1-3 10-30 1,5 2,0-3,0 8 h 320-400 24 h - DIN 68861-1C - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- kobaltfrei
- decopaintkonform

ECO-HARTWACHS-FINISH 
EHF 570

PARQUETLINE 1K matt klar V 608 V 608 2 20-80 über Nacht 320-400 12-14 h - DIN 68861-1C - chem. Widerstandsfähigkeit*
- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*
- DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- kobaltfrei
- decopaintkonform

HYDROSTAIN-MODULAR 
JC73X0-XXXX

STAINLINE 1K 3 Basisbeizen
8 Farbstofflösungen
10 Pigmentlösungen
+ Positiv-Weiß

Wasser 1-3 1L = ca. 4-6 m² 1,0-2,0 1,4-2,5 4-5 h

CLASSICSTAIN CS 731-833 STAINLINE 1K CS 731: 6 Grundtöne
CS 732/832: 21 Karten-
töne
CS 733/833: Sonderein-
stellungen

V 1415
V 2244
V 803

1-3 1L = ca. 5-8 m² 1,2-1,5 2,0-2,5 1-2 h
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INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK FÜR WEITERE  
INFORMATIONEN IST 

DAS TECHNISCHE 
MERKBLATT ZU  

BEACHTEN!

WWW.JORDANLACKE.DE Stand: 2024


