
Standard-Basis JC7320-0 + Farbstoffl ösungen

HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD 
JC7320-XXXX
Ein Beizsystem – vielfältige Möglichkeiten in der Anwendung

Art.-Nr.: JC7320-8147 (Salted Caramel)
96 T farblos, 2 T gelb (f), 1 T rot (f), 1 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7320-8148 (Italian Cappuccino)
95 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T rot (f), 3 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7320-8149 (Roasted Hazelnut) 
90 T farblos, 3 T gelb (f), 3 T rot (f), 4 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7320-8150 (Baltic Amber)
72 T farblos, 20 T gelb (f), 5 T rot (f), 3 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7320-3104 (Red Cinnamon)
79 T farblos, 7 T gelb (f), 7 T rot (f), 7 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7320-8151 (Dark Chocolate) 
86 T farblos, 2 T gelb (f), 2 T rot (f), 10 T schwarz (f)
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Standard-Basis JC7320-0 + Farbstoff- und Pigmentlösungen

Art.-Nr.: JC7320-1104 (Golden Honey)
97 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T weiß (p), 1 T gelb (p)

Art.-Nr.: JC7320-3105 (Nordic Salmon)
96 T farblos, 2 T rot (f), 2 T weiß (p)

Art.-Nr.: JC7320-6105 (Frozen Mint) 
97 T farblos, 1 T blau (f), 1 T schwarz (f), 1 T weiß (p)

Art.-Nr.: JC7320-8152 (Arctic Lichen)
97 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T blau (f), 1 T weiß (p)

Art.-Nr.: JC7320-7111 (Mystic Grey)
84 T farblos, 4 T schwarz (f), 12 T weiß (p)

Art.-Nr.: JC7320-5105 (Nautical Night) 
80 T farblos, 14 T schwarz (f), 3 T rot (p), 3 T blau (p)

Standard-Basis JC7320-0 + Pigmentlösungen

Art.-Nr.: JC7320-1105 (Sweet Curry)
90 T farblos, 5 T weiß (p), 5 T gelb (p)

Art.-Nr.: JC7320-3106 (Oriental Auburn)
92 T farblos, 1 T gelb (p), 6 T rot (p), 1 T schwarz (p)

Art.-Nr.: JC7320-8153 (Green Mate) 
93 T farblos, 2 T gelb (p), 2 T rot (p), 1 T blau (p), 2 T schwarz (p)

Art.-Nr.: JC7320-8154 (London Toffee)
92 T farblos, 3 T weiß (p), 3 T gelb (p), 1 T rot (p),
1 T schwarz (p)

Art.-Nr.: JC7320-8155 (Cocoa Fudge)
95 T farblos, 3 T rot (p), 1 T blau (p), 1 T schwarz (p)

Art.-Nr.: JC7320-5106 (Teal Diamond) 
87 T farblos, 2 T gelb (p), 3 T rot (p), 8 T blau (p)

Bitte beachten Sie: Aufgrund unterschiedlicher Monitor- und Druckereinstellungen ist eine farbverbindliche Wiedergabe 
leider nicht möglich. Je nach Untergrundbeschaffenheit (z.B. Holzart) können ebenfalls Farbabweichungen auftreten.
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JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Wasserbasierende, modulare Standardbeize für vielfältige 
Anwendungsgebiete.

HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD JC7320-XXXX 
zeichnet sich aus durch folgende Eigenschaften:
• universell einsetzbar
• einfache Anwendung
• lichtecht
• Farbstoff- und Pigmentlösungen sind 
 untereinander mischbar
• brillante Farbtöne ohne betonte Porenbenetzung 
 in Verbindung mit Farbstoffl ösung
• gedeckte Farbtöne in Verbindung mit Pigmentlösung
• Farbtonschwankungen im Furnierbild können 
 egalisiert werden
• Farbtoneinstellung nach RAL, NCS und anderen 
 Farbfächern (annähernd) möglich
• überlackierbar mit allen herkömmlichen JORDAN 
 Lacksystemen
• unter 1K Wasserlacken sowie unter UV-Lacken einsetzbar

Applikation:
Verarbeitung mittels Lackierpistole, Pinsel und Rolle 
möglich. Einen sichtbar feuchten Film aufspritzen, streichen 
oder rollen (nicht nass), ohne anschließendes Vertreiben.

Anmerkung:
Die Farbstoff- und Pigmentlösungen sind untereinander 
mischbar. Alle Farben können auch ohne Basis verwendet 
werden.

   

Hinweise:
Der Beizeffekt ist von vielen Faktoren abhängig, 
u.a. Holzart, Holzbeschaffenheit, Holzschliff, Auftragsweise,
Auftragsmenge, Einwirkzeit der Beize sowie Lacküberzug.  
Es ist daher unerlässlich, dass vor Beginn der Beizarbeiten  
ein Muster auf dem zu verwendenden Holz bzw. Furnier mit  
anschließender Lackierung gefertigt wird.
Die in der Beizkarte dargestellten Beiztöne dienen nur zur  
Orientierung. Eine Verbindlichkeit zur Originallieferung  
kann deshalb nicht abgeleitet werden (geringe Farbtonab- 
weichungen vorbehalten).

Die technischen Verarbeitungshinweise entnehmen Sie 
bitte dem Produktdatenblatt, welches ständig aktuell
auf unserer Homepage www.jordanlacke.de abrufbar ist.

HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD 
JC7320-XXXX


