
Positiv-Basis JC7330-0 + Farbstofflösungen

Bitte beachten Sie: Aufgrund unterschiedlicher Monitor- und Druckereinstellungen ist eine farbverbindliche Wiedergabe 
leider nicht möglich. Je nach Untergrundbeschaffenheit (z.B. Holzart) können ebenfalls Farbabweichungen auftreten.

HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV  
JC7330-XXXX
Ein Beizsystem – vielfältige Möglichkeiten in der Anwendung

Art.-Nr.: JC7330-1109 (Spicy Ginger)
92 T farblos, 5 T gelb (f), 2 T rot (f), 1 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-2102 (Sweet Mandarin)
73 T farblos, 20 T gelb (f), 5 T rot (f), 2 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-3103 (Whilted Rose) 
66 T farblos, 17 T gelb (f), 11 T rot (f), 6 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-8135 (Turkish Mocca)
75 T farblos, 10 T gelb (f), 5 T rot (f), 10 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-8136 (Caramel Cedar)
82 T farblos, 5 T gelb (f), 5 T rot (f), 8 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-8137 (Light Ale) 
70 T farblos, 10 T gelb (f), 10 T rot (f), 10 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-8138 (Sweet Nougat)
90 T farblos, 2 T gelb (f), 2 T rot (f), 6 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-6102 (Olive Grove)
69 T farblos, 15 T gelb (f), 3 T rot (f), 13 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-5101 (Midnight Forest)
49 T farblos, 1 T gelb (f), 50 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-0900 (White Positive) 
100 Teile weiß-positiv

Art.-Nr.: JC7330-2103 (Light Salmon) 
36 T farblos, 61 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 1 T rot (f),  
1 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-1110 (Sunny Beach) 
72 T farblos, 24 T weiß-positiv, 2 T gelb (f), 1 T rot (f),  
1 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-8139 (Seaside Cliff) 
80 T farblos, 15 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 1 T rot (f),  
3 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-7111 (Grey Delight)
41 T farblos, 52 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 1 T rot (f),  
5 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-5102 (Artic Breeze) 
98 T weiß-positiv, 2 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-6103 (Alpine Meadow) 
89 T weiß-positiv, 3 T gelb (f), 1 T rot (f), 1 T blau (f),  
6 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-9801 (Black Truffle) 
70 T farblos, 2 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 2 T rot (f),  
25 T schwarz (f)

Art.-Nr.: JC7330-5103 (Dark Blueberry)
50 T weiß-positiv, 7 T rot (f), 7 T blau (f),  
36 T schwarz (f)
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JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Wasserbasierende, modulare Positivbeize für sowohl 
brillante als auch gedeckte Farbeffekte mit einem sehr
klaren Beizbild.

HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV JC7330-XXXX zeichnet 
sich aus durch folgende Eigenschaften:
• für Einsatz auf Nadelhölzern bestens geeignet
• erzielt ein hervorragendes, positives Beizbild
• erzielt brillante, intensive Farbergebnisse in Verbindung 
  mit Farbstoffl ösungen
• alle Farbstoffl ösungen sind untereinander mischbar
• Farbtoneinstellung nach RAL, NCS und anderen 
 Farbfächern (annähernd) möglich
• überlackierbar mit allen herkömmlichen JORDAN 
 Lacksystemen
• unter 1K Wasserlacken sowie unter UV-Lacken einsetzbar

Applikation:
Verarbeitung mittels Lackierpistole und Beizpinsel möglich. 
Einen sichtbar feuchten Film aufspritzen (nicht nass) ohne 
anschließendes Vertreiben.

Bitte beachten:
Positive Effekte nur mit Farbstoffl ösungen und Positiv-Weiß 
JC7330-0900 ansetzen! Es sollte eine Trocknungsdauer 
von 4 Stunden eingehalten werden, so dass sich der 
Positiv-Effekt entwickeln kann.

   

Hinweise:
Der Beizeffekt ist von vielen Faktoren abhängig, 
u.a. Holzart, Holzbeschaffenheit, Holzschliff, Auftragsweise,
Auftragsmenge, Einwirkzeit der Beize sowie Lacküberzug.  
Es ist daher unerlässlich, dass vor Beginn der Beizarbeiten  
ein Muster auf dem zu verwendenden Holz bzw. Furnier mit  
anschließender Lackierung gefertigt wird.
Die in der Beizkarte dargestellten Beiztöne dienen nur zur  
Orientierung. Eine Verbindlichkeit zur Originallieferung  
kann deshalb nicht abgeleitet werden (geringe Farbtonab- 
weichungen vorbehalten).

Die technischen Verarbeitungshinweise entnehmen Sie 
bitte dem Produktdatenblatt, welches ständig aktuell
auf unserer Homepage www.jordanlacke.de abrufbar ist.
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